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AUSSCHREIBUNGSTEXT 

STG-Rohrschellenhalter

1.) Text im Rahmen mit VERPUTZARBEITEN (VWS):

LB-HB, Version 17, 2005-04, LG 44 Außenwand-Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)

44.01 11

Rohrschellenhalter mit Grundplatte und Rohr aus

rostfreiem A2-Stahl (NIRO) und elastischem Einsatz aus

Gummi zur schalltechnisch und thermisch getrennten

Befestigung von Rohrschellendornen (z.B. für

Schlagdorne, Schlagschraubdorne oder Schellen mit

Holzgewinde), mit Dübel gemäß Herstellervorschrift an

der Wand befestigt, ohne Unterschied des Untergrundes.

Im Einheitspreis einkalkuliert ist auch die Mehrarbeit der

fachgerechten Ausführung der Durchdringung des

Dämmstoffes und das Einkürzen des Gummieinsatzes

entsprechend der fertigen Fassadenoberfläche.

A Rohrschellenhalter Dämmdicke b.10cm ST

B Rohrschellenhalter Dämmdicke ü.10-14cm ST

C Rohrschellenhalter Dämmdicke ü.14-18cm ST

D Rohrschellenhalter Dämmdicke ü.18-30cm ST

Hinweis: 

Wegen der einzukalkulierenden Putzarbeiten ist obiger Text für Spengleranbote nur bedingt geeignet!

2.) Text für Beschreibung im Rahmen der Spenglerarbeiten:

Standardhalter:

Aufzahlung auf Pos. Ablaufrohr für 

Rohrschellenhalter mit gerader Grundplatte und Rohr aus

rostfreiem A2-Stahl (NIRO) und elastischem Einsatz aus

Gummi zur schalltechnisch und thermisch getrennten

Befestigung von Rohrschellendornen (z.B. für

Schlagdorne, Schlagschraubdorne oder Schellen mit

Holzgewinde), mit Dübel gemäß Herstellervorschrift an

der Wand befestigt, ohne Unterschied des Untergrundes.

A Rohrschellenhalter Dämmdicke b.10cm ST

B Rohrschellenhalter Dämmdicke ü.10-14cm ST

C Rohrschellenhalter Dämmdicke ü.14-18cm ST

D Rohrschellenhalter Dämmdicke ü.20-22cm ST

E Rohrschellenhalter Dämmdicke ü.22-30cm ST

Eckhalter:

Aufzahlung auf Pos. Ablaufrohr für 

Rohrschellenhalter mit Eck-Grundplatte für Montage auf 
Rohbau-Aussenecke und Rohr aus rostfreiem A2-Stahl (NIRO) 
und elastischem Einsatz aus Gummi zur schalltechnisch
 und thermisch getrennten Befestigung von Rohrschellendornen 
(z.B. für Schlagdorne, Schlagschraubdorne oder Schellen mit

Holzgewinde), mit Dübel gemäß Herstellervorschrift an

der Wand befestigt, ohne Unterschied des Untergrundes.

A Rohrschellenhalter Dämmdicke b.10cm ST

B Rohrschellenhalter Dämmdicke ü.10-14cm ST

C Rohrschellenhalter Dämmdicke ü.14-18cm ST

D Rohrschellenhalter Dämmdicke ü.20-22cm ST

E Rohrschellenhalter Dämmdicke ü.22-30cm ST

3.) Freie, einfachere Textierung:

Aufz. auf Pos. Ablaufrohr für wärme- und schalltechnisch gedämmte Patent-Rohrschellenhalter aus rostfreiem Stahl mit Gummieinsatz  für Fassaden mit Dämmstärken von ... bis ... mm
Aufz. auf Pos. Ablaufrohr für wärme- und schalltechnisch gedämmte Patent-Eck-Rohrschellenhalter aus rostfreiem Stahl mit Gummieinsatz für Fassaden mit Dämmstärken von ... bis ... mm


