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Handbuch - Einbau und Anwendung von LIKUNET®sani 

1. Stückliste 

 LIKUNET®sani-Gitter, einteilig, 2-teilig (2T) oder 2-teilig für Rauch- und 
Wärmeabzugsanlage (RWA) 

 Schrauben zur Befestigung des LIKUNET®sani-Gitter 

 Montageanleitung 
 

2. Materialqualität 

 LIKUNET®sani-Gitter:  1,5 mm verzinktem Stahlblech,  
optional mit RAL-Pulverbeschichtung 

 Schrauben:   Linsen-Bohrschrauben EX T25 R5 5,5x22 
 

3. Benötigtes Werkzeug 

 Akkuschrauber mit Torx 25 - Einsatz 

 Maßband 

 Blechschere oder Akkuflex zum Ausschneiden von Lüftungsmotor-Öffnungen 

4. Montage von LIKUNET®sani 

Vor Beginn der Arbeiten und während der gesamten Montagezeit des LIKUNET®sani-
Gitters, haben sich die Monteure gemäß Bauarbeiterkoordinationsgesetz mit ihrer PSA an 
vorhandenen bzw. temporär eingerichteten Anschlagpunkten zu sichern. 
 

Demontage der vorhandenen Lichtkuppel, wenn 
erforderlich auch des Lüftungsrahmen und prüfen auf 
sichtbare Beschädigungen. Kontrolle des Aufsatzkranzes, 
speziell der Flanschzonen, für eine ausreichende 
Befestigung. 
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Maße der Aufsatzkranzöffnung mit den Maßen des LIKUNET®sani-Gitters vergleichen 

 
 
Einteilige Gitter zentriert auf den 
Aufsatzkranz aufsetzen – ausrichten und 
vorerst 1x in der Mitte des Gitterflansches am 
Aufsatzkranz fixieren. 
Die Löcher sind am Gitterflansch vorgebohrt. 
Dieser hat am Aufsatzkranz voll aufzuliegen. 
Auf der gegenüberliegenden Seite kann das 
Gitter soweit gestreckt, bzw. gestaucht 
werden, dass der Gitterflansch voll aufliegt.  
Dieser ist wieder vorab mit einem Schrauben 
zu fixieren. 
Diesen Vorgang an den beiden 
gegenüberliegenden Seiten wiederholen. 
Anschließend das Gitter durch sämtliche 
vorgefertigte Bohrlöcher am Aufsatzkranz 
befestigen. 
Danach ist diese Lichtkuppelöffnung bereits 
durchsturzsicher. 
 
 
Wiedermontage des Lüfterrahmens und/oder 
der Lichtkuppel. 
Bei älteren Aufsatzkränzen oder 
Wiedermontage der Lichtkuppel in dieselben 
Bohrlöcher, sind Schrauben mit stärkerem 
Gewindeschaft zu verwenden. 
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5. Montage LIKUNET®sani 2-teilig (mit der Bezeichnung 2T): 

 
2-teilige LIKUNET®sani-Gitter vor dem 
Einsetzten eben auflegen, sodass die beiden 
Mittelblechstege dicht aneinander liegen. 
 
 
 
 
 
 
 
An den Enden ausrichten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die beiden Gitter werden durch sämtlich 
vorgebohrte Löcher mit den Schrauben fixiert. 
 
 
 
 
 
Anschließend das Gitter im Aufsatzkranz 
Positionieren – weiter Montage wie oben. 

 
 

6. Montage LIKUNET®sani – mit Lüftungsmotoren: 

 
Falls werkseitig nicht vorhanden können 
Öffnungen für Lüftungsmotoren mittels 
Blechschere oder Eisensäge ausgeschnitten 
werden. 
Die Öffnung ist möglichst klein zu halten. 
Max. Ausschnitt = 25x25 cm 
Gitterflansch darf nicht durchbrochen 
werden! 
Vorsicht – Ausschnitt nur auf Längsseite des 
Gitter = Seite mit Firmenlogo bzw. 
gegenüber! 
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Werkseitig vorkonfektionierte Lüftungsmotor – 
Öffnungen. Exakte Maßangaben sind 
erforderlich. Sonst Montage wie oben. 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. Montage LIKUNET®sani – mit RWA (mit der Bezeichnung RWA): 

 
Prüfen der Öffnungsgrößen mit den 
gelieferten 2-teiligen RWA-Gittern 
 
Versetzen der beiden Gitter in den beiden 
Öffnungen 
 
 
 
 
 
Das in den Gittern montiere Formrohr hat 
parallel zur RWA-Brückenkonstruktion zu 
verlaufen. 
Die Montage erfolgt wie bereits oben 
beschrieben. 
Es ist keine Montage der Gitter an die RWA-
Brückenkonstruktion erforderlich/erlaubt. 
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8. Demontage und Entsorgung: 

 Bei der Demontage ist wieder auf die Sicherheit mit PSA Ausrüstung zu sorgen 

 Lichtkuppel bestehen meist aus Acrylglas (Polymethylmethacrylat/PMMA) bzw. aus 
Polycarbonat (PC) und ist als Kunststoffe zu entsorgen. Metallteile zu den jeweiligen 
Metallcontainern 

 LIKUNET®sani-Gitter sind aus verzinktem Stahlblechen gestanzt und als solches zu 
entsorgen 

9. Prüfung und Instandhaltung 

 Die mit LIKUNET®sani ausgerüsteten Lichtkuppeln sind dauerhaft funktionsfähig und 
können prinzipiell ohne zeitliche Begrenzung eingebaut werden. Vor Inangriffnahme 
allfälliger Arbeiten auf den Dachflächen sind diese auf sichtbare Schäden und 
fehlender Befestigungen augenscheinlich zu prüfen.  

 Durch mechanische, umweltbedingte oder andere Einwirkungen beschädigte Gitter 
sind unter Umständen nicht mehr ausreichend durchsturzsicher, und sind unverzüglich 
auszutauschen. Dies gilt insbesondere bei fehlenden Befestigungen oder 
Beschädigungen des Aufsatzkranzes in den Randzonen.  

 Bei Arbeiten an oder im Bereich beschädigter bzw. demontierter LIKUNET®sani 
Gittern ist die persönliche Schutzausrüstung zu verwenden oder die 
Lichtkuppelöffnungen anderwärtig zu sichern.  

 Werden die Lichtkuppeln und Gitter für Wartungsarbeiten demontiert sind die 
entsprechenden Vorschriften für die Wiedermontage einzuhalten.  

 Für Folgeschäden und Mangelfolgeschäden wird über die gesetzlichen Bestimmungen 
hinaus keine Haftung übernommen. 

10. Weitere Hinweise: 

 Nach dem Sturz einer Person oder dem Fall eines Gegenstandes in die Lichtkuppel, ist 
diese zu wechseln und das LIKUNET®sani-Gitter, darf nur dann weiterhin verwendet 
werden, wenn es durch eine fachkundige Person überprüft wurde. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hersteller-Verarbeitungsvorschriften 
© Copyright LIKUNET GmbH 
Stand Jänner 2015 
Technische Änderungen vorbehalten 
1/2015 


